£ { Elektrokabel _

T

Przewody gto$nikowe pfaskie o zyle wielodrutowej i izolacji polwinitowej przezroczystej. Jedna z zyt oznaczona
kolorem czerwonym. Przewdd telekomunikacyjny (T), o zytach wielodrutowych miedzianych (L) o wspdlnej izolacji
polwinitowej (Y), ptaski (p).

kZaIecane zastosowanie: do potaczenia wzmacniacza z gtosnikami.

Napiecie znamionowe: 50 V
Liczba i przekrdj znamionowy zyt: 2 x 0,22 + 4 mm’

Wyréznianie zyt: zyty przezroczyste, jedna z zyt oznakowana czerwonym paskiem.

Izolacja: polwinit przezroczysty

Pakowanie: krazki o dtugosciach 100m, 200m, 300m oraz inne formy wg zyczenia klienta.

[]
[]
I Zyty: miedziane wielodrutowe
[]
[]

Dopuszczalna temperatura pracy: +70°C.

Producent zastrzega mozliwo$¢ zmian bez konieczno$ci informowania klienta.
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Dane techniczne: TLYR 5o

llosE i przekrdj Maksymalna Srednica Orientacyjna Srednica Orientacyjna masa Dtugesé przewoddw
znamionowy 2yt pojedynczego drutu w zyle zewnetrzna przewodu przewodu na szpuli

aov
2x0,22 0,21 1,8x3,9 7,4 300
2x0,35 0,21 1,9x4,0 11,4 200
2x0,5 0,21 2,0x4,1 15,6 200
2x0,75 0,21 2,1x4,4 19,6 200
2x1 0,21 2,2x4,6 24,6 100
2x1,5 0,21 25x5,2 38,6 100
2x2,5 0,21 3,3x6,9 60,4 100
2x4 0,21 4,1x8,5 85,7 100
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