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IEC 60884
NF C 61314 (16 A)      NF C 61316 (20 A)

NF C 15100 (ochrona „przed dziećmi”)  
niemiecki standard VDE 0620 włoski 

standard IMQ jak dla IEC 2316

Gniazda wtykowe iPC

Gniazda wtykowe iPC umożliwiają podłączenie urządzeń niskiego napięcia do sieci elektrycznej.

Żółte gniazda są zaprojektowane do konkretnych zastosowań: gdy pożądane jest by wyróżnić specjalne gniazda 
zasilające, ich jaskrawy kolor pozwala użytkownikowi na ich prostą lokalizację i identyfi kację.

Dane techniczne

iPC 16A iPC 20A

Napięcie znamionowe (Ue) 250 V AC 400 V AC

Wskaźnik zasilania
Technologia LED,
długa żywotność: 100 000 godzin

–

Dane dodatkowe

Stopień ochrony
Samo urządzenie IP20

Urządzenie w obudowie modułowej IP40

Temperatura pracy –25°C do +70°C

Temperatura składowania –40°C do +80°C

Tropikalizacja (IEC 60068-1) T2 (wilgotność względna 95% przy 55°C)
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IEC 60884
NF C 61314 (16 A)      NF C 61316 (20 A)

NF C 15100 (ochrona „przed dziećmi”)  
niemiecki standard VDE 0620 włoski 

standard IMQ jak dla IEC 2316

Gniazda wtykowe iPC

iPC 16A

Prąd 
znamionowy (In)

Napięcie 
znamionowe (Un)

Typ
Szerokość 
modułów 
18 mm

Nr ref.

16 A 250 V AC Gniazdo z przesłonami torów 
prądowych

2P+E 2,5 A9A15306

2P+E + lampka 
sygnalizacyjna

A9A15307

Żółte gniazda z przesłonami 
torów prądowych

2P+E 15324

Gniazda w standardzie 
niemieckim

2P+E A9A15310

2P+E+lampka 
sygnalizacyjna

A9A15035

Żółte gniazda w standardzie 
niemieckim 

2P+E 15033

Gniazda w standardzie 
włoskim z przesłonami torów 
prądowych

2P+E A9A15303

iPC 20A

Prąd 
znamionowy (In)

Napięcie 
znamionowe (Un)

Typ
Szerokość 
modułów 
18 mm

Nr ref.

20 A 400 V AC Gniazdo z przesłonami torów 
prądowych

2P+E 4 A9A15311

3P+E A9A15312

3P+N+E A9A15313
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