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Wytrzymałość zwarciowa: 6 kA
wg IEC 61009-1

Wyłączniki różnicowoprądowe 
z członem nadmiarowoprądowym 
DPN Vigi K

Wyłączniki DPN Vigi K

Typ A 30 mA

Prąd 
znam. 

(In)

Charakterystyka B Charakterystyka C

Typ Nr ref. Typ Nr ref.

1P+N (szerokość modułów 
2 x 18 mm)

 

N 1

R

N 2

20 A DPNVIGIK-A30-B10-1N A9D23610 DPNVIGIK-A30-C10-1N A9D21610

16 A DPNVIGIK-A30-B16-1N A9D23616 DPNVIGIK-A30-C16-1N A9D21616

20 A DPNVIGIK-A30-B20-1N A9D23620 DPNVIGIK-A30-C20-1N A9D21620

Typ AC 30 mA Charakterystyka B Charakterystyka C

1P+N (szerokość modułów 
2 x 18 mm)

 

N 1

R

N 2

20 A DPNVIGIK-AC30-B10-1N A9D22610 DPNVIGIK-AC30-C10-1N A9D20610

16 A DPNVIGIK-AC30-B16-1N A9D22616 DPNVIGIK-AC30-C16-1N A9D20616

20 A DPNVIGIK-AC30-B20-1N A9D22620 DPNVIGIK-AC30-C20-1N A9D20620
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