PHILIPS

MASTER SON-T PIA

Plus

MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Wysokoprezna lampa sodowa o podwyzszonym strumieniu swietlnym

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Osprzet sterujgcy musi zawiera¢ zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

- Jest bardzo mato prawdopodobne, by sttuczenie lampy mogto jakkolwiek zagraza¢ zdrowiu uzytkownika. W razie sttuczenia
lampy nalezy wietrzy¢ pomieszczenie przez okoto 30 minut oraz usung¢ odtamki, najlepiej uzywajac rekawiczek. Odtamki nalezy
spakowac do plastikowej torby i zanies¢ do punktu recyklingu. Nie stosowac odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogolne

Dane techniczne oswietlenia

Trzonek E40 [ E40] Kod barwy 220 [ Tb 2000K]
Pozycja robocza UNIVERSAL [ uniwersalna) Strumien sSwietlny (Nom) 55900 Im
Trwatos¢ do przygasniecia do 5% (Nom) 20500 h Strumien swietlny (znamionowy) (Nom) 55900 Im
Trwatos¢ do przygasniecia do 10% (Nom) 24000 h Utrzymanie strumienia swietlnego 2000 h (Min) 95 %
Trwatosc¢ do przygasniecia do 20% (Nom) 28000 h Utrzymanie strumienia Swietlnego 2000 h (Nom) 99 %
Trwatos¢ do przygasniecia do 50% (Nom) 36000 h Utrzymanie strumienia $wietlnego 20 000 h 88 %
ANSI Code HID - Utrzymanie strumienia $wietlnego 5000 h (Min) 90,5 %
Opis systemu zewnetrzny zaptonnik (E) Utrzymanie strumienia Swietlnego 5000 h (Nom) 96,5 %
LSF 2000 h (znamionowo) 100 % Wspotrzedna X chromatycznosci (Nom) 0,535
LSF 4000 h (znamionowo) 99 % Wspoétrzedna Y chromatycznosci (Nom) 0,42
LSF 6000 h (znamionowo) 99 % Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2000 K
LSF 8000 h (znamionowo) 99 % Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 137 Im/W
LSF 12 000 h (znamionowo) 99 % Wskaznik oddawania barw (Max) 25
LSF 16 000 h (znamionowo) 98 % Wskaznik oddawania barw (Nom) -
LSF 20 000 h (znamionowo) 95 % LLMF 2000 h (znamionowo) 99 %
Wartos¢ referencyjna pomiaru strumienia Sphere LLMF 4000 h (znamionowo) 97 %
LLMF 6000 h (znamionowo) 96 %
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LLMF 8000 h (znamionowo) 94 % Zatwierdzenie i Aplikacja

LLMF 12 000 h (znamionowo) 92 % Klasa energooszczednosci E

LLMF 16 000 h (znamionowo) 90 % Zawartosc rteci (Hg) (Max) 19,6 mg
LLMF 20 000 h (znamionowo) 88 % Zawartosc¢ rteci (Hg) (Nom) 20 mg
Stosunek strumienia swietlnego skotopowego/ 0,60 Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 408 kWh
fotopowego Numer rejestracji EPREL 473369

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Wymagania dotyczace projektow opraw oswietleniowych

Power (Rated) (Nom) 4080 W Temperatura zaréwki (Max) 450 °C
Prad lampy (EM) (Nom) 4,410 A Temperatura trzonka (Max) 250 °C
Napiecie w momencie zaptonu (Max) 198V
Skok napigcia w momencie zaptonu (Max) 2800 V Dane produktu
Czas ponownego zaptonu (Min) (Max) 120s Petny kod produktu 871150017988315
Czas zaptonu (Max) 10s Nazwa produktu na zamoéwieniu MASTER SON-T PIA Plus 400W E
Napigcie (Max) 15V E40 1SL/12
Napiecie (Min) 85V EAN/UPC - Produkt 8711500179883
Napiecie (Nom) 105V Kod zamoéwienia 17988315
Numerator - Quantity Per Pack 1
Sterowanie i Sciemnianie Numerator - Packs per outer box 12
Sciemnialna tak Material Nr. (12NC) 928144809227
Czas uruchamiania 90% (Max) 5 min Copy Net Weight (Piece) 0,180 kg
Kod ILCOS ST-400-H/E-E40
Mechanika i korpus
Wykonczenie zarowki Przezroczyste
Informacje o trzonku niedostepny [ -]
Ksztatt banki T46 [T 46 mm]
Rysunki techniczne
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Dane fotometryczne
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Okres eksploatacji
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