PHILIPS

TCWO060

TCWO060 1xTL-D36W EB

1sztuka - MASTER TL-D - 36 W - Elektroniczny

Zaprojektowana dla srodowisk wymagajacych, oprawa TCW060 to ekonomiczna i
kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane sg dostepne dla zrodet
Swiatta TL-D i TL5.Stopien ochrony IP65 i praca wytacznie ze statecznikiem
elektronicznym sprawiaja, iz jest to konkurencyjne energooszczedne rozwigzanie dla

miejsc o duzej wilgotnosci — przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w
przypadku rozwigzania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy
umozliwia tatwa instalacje i konserwacje.

Dane produktu

Informacje ogolne Znak CE CE
Liczba zrédet swiatta 1[1sztuka] Oznaczenie ENEC brak
Kod rodziny zrédta swiatta TL-D [ MASTER TL-D] Okres gwarancji 3 lata
Kat rozsytu zrodta swiatta -° Staty strumien swietlny No
Moc zrodta swiatta 36 W Liczba produktow na obwodzie 15
Barwa zrodta swiatta - zabezpieczonym 1 wytacznikiem

Kombipack brak nadpradowym 16A typu B

Liczba jednostek osprzetu 1 Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak

Osprzet

EB [ Elektroniczny]

Typ pokrywy optycznej/soczewki

PCP [ pryzmatyczny klosz z poliweglanu]

Zunifikowany wskaznik ograniczenia ol$nienia

CEN

25

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej

Oswietlenie awaryjne

brak [ -]

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Ztacze elektryczne

Blokowa ztaczka srubowa 3-biegunowa

Napigcie wejsciowe

220-240V

Kabel

brak

Czestotliwos¢ wejsciowa

50 do 60 Hz

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa |

Test rozzarzonym drutem

Temperatura 650°C, czas 5 s

Poczatkowy pobor mocy przy wiaczonym

cLo

Not applicable W

Oznaczenie palnosci

NO [ brak]

Prad rozruchowy

15A

Wersja lokalna

NO [ Norway]

Czas rozruchu

0,37 ms
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TCWO060

Wspotczynnik mocy (Min) 0.9 Znamionowy wskaznik oddawania barw -
Moc znamionowa 36 W
Sterowanie i Sciemnianie Toleracja zuzycia mocy +/-10%
Sciemnialna brak
Warunki dotyczace zastosowan
Mechanika i korpus Zakres temperatury otoczenia Od -15°C do +25°C
Materiat odbtysnika Stal Maksymalny poziom sciemnienia Nie dotyczy
Materiat optyki PC Umozliwia przetaczanie w trybie losowym Brak
Materiat pokrywy optycznej/soczewki poliweglan
Catkowita dtugosé 1270 mm Dane produktu
Catkowita szerokos¢ 86 mm Petny kod produktu 871794389775999
Catkowita wysokos¢ 90 mm Nazwa produktu na zamoéwieniu TCWO060 1xTL-D36W EB
Kolor GR EAN/UPC - Produkt 8717943897759
Wymiary (wysokosc¢ x szerokos¢ x gtebokos¢) 90 x 86 x 1270 mm (3.5 x 3.4 x 50 in) Kod zaméwienia 89775999
Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 1
Zatwierdzenie i Aplikacja Numerator — Liczba paczek w opakowaniu 9
Kod klasy szczelnosci IP IP65 [ Zabezpieczone przed zewnetrznym
przenikaniem kurzu, odporne na Materiat SAP 910503696118
strumien wody] Waga netto (szt.) 1,700 kg

Odpornos¢ na udary mech.

IKO8 [ IK08]

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)

Znamionowa temperatura barwowa

-K

Rysunki techniczne

900
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